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.i.1.    VYBALENÍ, PROHLÍDKA  a  INSTALACE
.i.1.1.   Návod k vybalování

0. Tiskárny Index jsou dodávány ve speciálních kartonech se zajišťovacími vložkami. POZOR ! Obaly se všemi vložkami zachovejte ! Příslušenství tiskáren, skříně a sešívačky, jsou dodávány ve standardních kartonech, které je možno likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

1. Otevřete karton tiskárny s vrchní strany označené TOP, vyjměte příslušenství tiskárny a plastové přepravní výplně a pak vyzvedněte tiskárnu z kartonu a umístěte ji na stole. Tiskárna stojí na výšku, užší stranou na stole. Plastové přepravní výplně uložte  zpět do krabice.  Ověřte, zda nedošlo k viditelnému poškození tiskárny. Zjistíte-li jakýkoliv problém, zastavte práci a spojte se se svým dodavatelem.

2. Vyjměte dvě plastové zajišťovací vložky tiskací hlavy: Vložky (tlouštka asi 2 mm) jsou zasunuty s horní strany tiskárny v prostoru podavače papíru.  Vložky uchopte za jejich konce šipkovitého tvaru  a vytáhněte je tahem vzhůru - nejlépe táhněte obě společně. Vložky neztraťte - uložte je  zpět do kartonu.

POZOR:  Vložky musí být opět zasunuty na svá místa vždy, když budete tiskárnu někam transportovat ! Tiskárna smí být dopravována pouze v originálním obalu, s originálními plastovými přepravními výplněmi a s tiskací hlavou zajištěnou plastovými zajišťovacími vložkami tiskací hlavy !

5. Plastové opěrky papíru zatlačte  do jejich vodicích drážek navrchu podavače papíru  zcela na horní straně tiskárny.

6. Uložte všechen transportní materiál zpět do kartonu a karton zachovejte pro případnou přepravu tiskárny. Jakákoliv přeprava je povolena pouze v originálním balení!

.i.1.2.   Kontrola úplnosti dodávky při rozbalení

Ověřte úplnost dodávky podle seznamu zde níže a podle dodacího listu - případné odchylky řešte neprodleně s dodavatelem tiskárny. 

Součásti dodávky: 

1.  Tiskárna Index Everest D-V4 

2.  Napájecí zdroj tiskárny - externí spínačový zdroj s kabelem do tiskárny

3.  Síťový napájecí kabel  

4.  USB kabel 

5.  Manuál " Getting started" originál v angličtině 

6.  USB flash paměť INDEX BRAILLE s originální dokumentací v angličtině    

7.  DVD disk Merit_DVD_xxxxxxx s tímto českým návodem k obsluze, Braille  editorem     
softwarem s drivery atd.  

7.  Transportní karton s 2 plastovými přepravními výplněmi, 2 plastové  

     zajišťovací vložky tiskací hlavy - POZOR zachovejte pro další přepravu ! !

1.3.   Prohlídka tiskárny

Tiskárna stojí na stole "na výšku" na dvou nohách, ovládací tlačítka jsou na přední sešikmené vrchní části - ovládacím panelu. Papír se do tiskárny vkládá seshora do podavače po jeho otevření posuvným ovladačem na levé straně nahoře směrem vzhůru. Podrobněji v kapitole "Papír". Výtisky vypadávají z tiskárny dolů.   

Na ovládacím panelu jsou hmatově vyznačena a braillsky popsána místa -tlačítka,  jejichž stiskem se tiskárna ovládá . Od leva doprava vedle nápisu Index :

- tlačítka ON a OFF  jsou uspořádána pod sebou a slouží k zapínání a vypínání

  tiskárny ; po stisku ON se tiskárna ohlásí "Index Everest V4 ";   tlačítko OFF vypne 

  tisk, ale tiskárna zůstane zapnutá ; vypnutí tiskárny stiskem OFF na 3 sekundy 

- tlačítko MENU spolu se třemi trojúhelníkovými symboly slouží k pohybu v Menu

- tlačítko OK slouží k nastavování parametrů a řízení - viz v kapitole "Ovládání"

- tlačítko CHS spolu s tlačítky 1 a 10 slouží k nastavování číslených hodnot při  

       nastavování parametrů

Na ovládacím panelu jsou dále umístěny tři barevné signálky informující o provozním stavu tiskárny: 

- zelená - zcela vlevo před nápisem Index  svítí při připojení externího napájení 

- žlutá - vpravo od nápisu Index před nápisem ON  svítí po dokončení startovací 

     procedury, když je tiskárny připravena " Ready"

    - žlutá bliká pomalu v průběhu tisku 

    - žlutá bliká rychle při současném braillském tisku a černotisku a při závažné 

     poruše, která vyžaduje restart tiskárny

- červená - vlevo od nápisu MENU  svítí když je Menu otevřené pro vkládání 

     hodnot z ovládacího panelu 

    - červená bliká pomalu při aktivitě " Command   centru"  a také v průběhu

      modernizace vnitřního softwaru - firmware - tiskárny

    - červená bliká rychle při poruše;  drobnou poruchu lze odstranit stiskem  ON,    

      závažnou poruchu restartem tiskárny

Konektory pro připojení napájecích i signálových vstupů jsou uspořádány na zadní straně tiskárny ve výklenku. 

.i.1.4.
Instalace tiskárny do počítače 

Najděte vhodné místo pro spolehlivou práci tiskárny: vyhýbejte se místům s přílišným teplem, vlhkostí nebo nečistotou, jako je blízkost otevřeného okna.

Neumisťujte tiskárnu do bezprostřední blízkosti dalších počítačových zařízení nebo zdrojů a přijímačů elektromagnetických polí. Pro spojení s osobním  počítačem naleznete doporučení zde dále.

Při instalaci tiskárny věnujte, prosím, zvýšenou pozornost upevnění kabelů

napájecích i datových, připojených k tiskárně: Kabely zajistěte tak, aby se

v žádném případě nedotýkaly papíru, vycházejícího z tiskárny ! Kabely mohou

ovlivnit výstup listů papíru z tiskárny a může pak dojít až k jejich zpětnému

pohlcení podávacím mechanismem tiskárny a v důsledku toho pak k poruše.

Na odstranění takové poruchy se nevztahuje záruka.

S hlediska bezpečnosti elektronických obvodů je lépe, když váš počítač i  tiskárna budou napájeny z téže síťové zásuvky přes řádnou rozbočku - předejde se tak případným nebezpečím z rozdílných potenciálů nulových vodičů v elektrickém rozvodu budovy. Při zapojení do různých zásuvek je bezpečnější zapojit nejdříve signálové kabely a pak teprve síťové přívody z téhož důvodu. 

Před instalací tiskárny do počítače je nezbytné si ujasnit jeho operační system, protože to další postup zcela zásadně ovlivňuje. Informace o systemu lze najít spuštěním Windows/ Start/Spustit/ Otevřít: msconfig / Nástroje/ Systemové informace/ Spustit       ( Pozor - nic neměnit ! ) - zde lze najít "název operačního systemu" a v "Systemový adresář" i System 32 nebo System 64. 

Před instalací driverů do počítače je lépe starší verze - tedy WinBraille 3 , respektive WinBraille 4 - řádně odinstalovat - tedy prostřednictvím procedury "přidat a odebrat programy" a odebrat všechny drivery z "tiskáren". Je dokonce někdy zapotřebí odinstalovat i drivery z Windows server systemu: Printers/ Server Properties/ Drivers/  zrušením všech Index tiskáren a počítač restartovat !! 

Vyberte způsob připojení - interface - tiskárny k počítači -  USB,  nebo Com, nebo TCP/IP. Zde níže několik poznámek k jednotlivým interface: 

- USB 1 nebo  USB 2 : nejlepší, doporučené a nejrychlejší spojení. Kabel USB je součástí dodávky.

- Seriový  port COM 9P : 

Pozor, na COM je nutno nastavit všechny parametry sériového přenosu na stejné hodnoty v počítači i v tiskárně ! Kabel není součástí dodávky. 

- Port počítačové sítě TCP/IP :  

Pozor, nutno nastavit všechny parametry přenosu  v počítači i v tiskárně. Viz následující kapitola 1.4.1 . 

POZOR při instalaci na počítači, který je součástí sítě !! : vždy ještě před připojením tiskárny jako síťové tiskárny musí předcházet instalace driveru tiskárny! Po změně driverů je tedy nutno znovu přeinstalovat i přiřazení tiskárny do sítě. Podobně je tedy nutno "vyčistit" i ostatní počítače, připojené do sítě i v případě, že i jen  povolujeme "sdílení" tiskárny s ostatními počítači v síti !! 

Teprve instalace driveru tiskárny  umožní z počítače tisknout ! 

POZOR ! Driver tiskárny instalujte ještě před připojením tiskárny k počítači ! 

Drivery tiskáren v4 jsou součástí dodávky na Cd disku "Merit_ 2015_09" v adresáři /Index printer drivers. Jsou různé pro různé počítačové systemy- tedy pro Windows, pro Linux nebo pro MacIntosh (Mac Operation system OS X 10.4). 

Index driver ver. 8.1.0 je od podzimu 2015 aktuálním doporučeným driverem pro tiskárny Index ver. 3 a ver 4 pro  počítačové systemy Win 10, Win 8, Win 7 a je jednotný pro 64 i pro 32 bit systemy. (Není funkční s Win XP !  ani s WinBraille ani s tiskárnami ver. 2  !)  

Index driver ver. 7. 1  pro tiskárny Index ver. 3 a ver 4 pro  počítačové systemy    Win 10, Win 8, Win 7, Win Vista  a je jednotný pro 64 i pro 32 bit systemy. (Není funkční s Win XP !  ani s WinBraille ani s tiskárnami ver. 2  !)  

Index driver ver. 6   pro tiskárny Index ver. 3 a ver 4 i pro ver 2 pro  počítačové systemy  Win 7, Win XP  (Není funkční  s WinBraille ani s tiskárnami ver. 2  !)  

Index driver ver. 5   pro tiskárny Index ver. 3 a ver 2, ver 4 - však  bez funkce IBDirectPrint -   pro  počítačové systemy  Win XP  Win Vista ( JE  funkční i s WinBraille 4.20.11  s tiskárnami ver. 2  a ver 3 !)  
K tomu, aby bylo možno využívat vnitřní programové vybavení - firmware - verse 1.5.3, uvedené do zkušebního provozu  v srpnu 2014, je zapotřebí nainstalovat driver 7 - alespoň 7.0.0 nebo 7.0.1  ( se zlepšením USB komunikace ) , nejnovější 7.1.1 . Instalace ver. 7.1.1  je již společná pro počítačový system  versí 32 bit nebo 64bit, avšak je zapotřebí starší verse driverů Index nejprve řádně odinstalovat. V případě potíží je nutná podpora ve spoluprací s dodavatelem.  

( Firmware do 1.5.2 je možno provozovat s drivery ver. 6. )

Pro instalaci driveru je nutno exe soubor spustit. Instalací vás provede automatický Průvodce, je  zapotřebí jen potvrdit "run as administrator" ,"Yes" , "Next", "Finish" .  Po úspěšné instalaci najdete Index Everest D-V4 mezi "Tiskárnami". 

TEPRVE PO INSTALACI DRIVERU do počítače propojte tiskárnu Everest D-V4 s počítačem USB kabelem,  tiskárnu propojte s jejím externím napájecím zdrojem, ten zapněte do sítě ( roztočí se větrák tiskárny)  a vyčkejte asi 40 sekund až se tiskárna ohlásí promluvou "Index Everest V4 ". 

Poté Windows 10, Vista nebo Win 7 system tiskárnu automaticky najde, ohlásí  a po chvíli dokončí instalaci. Při instalaci v systemu Windows XP dojde ještě k zastavení.  System ohlásí dotazem zda má hledat driver na Internetu - odklepněte "No this time" a " Install the software automatically".  Hlášku "software warning" odklepněte - má se pokračovat...  Procedura je ukončena promítnutím hlášky   "Your new hardware is installed and ready to be used".  V seznamu "tiskárny" systemu Windows se objeví tiskárna Index Everest D-V4. Instalaci dokončete zkušebním tiskem. 

Poznámka: Driver tiskárny v počítači se při modernizaci firmwaru tiskárny z internetu automaticky modifikuje i v počítači pro jednotlivé verze firmwaru tiskárny - připojení tiskárny  k jiném počítači může vyžadovat odstaranění staršího driveru a novou instalaci modernějšího driveru v takovém počítači.    

Nainstalujte také IbPrint - alespoň ver. 6.3.9 , lépe však 7.0.0. z CD disku Merit nebo z USB paměti - ten umožní snadné spouštění přímých tisků do tiskárny, funkce programování a umožní i samostatný test instalace a driverů. Někdy bývá zapotřebí odinstalovat starší verse IbPrint.  

IBPrint od 6.3.8 je připraven i pro převody mezi znakovými sadami různých národních sad a versí Windows. Vstup přes File/Options, podrobnosti viz Help IbPrint. 

.i.1.4.1. Instalace webové komunikace s tiskárnou 

Tiskárny Everest D - V4 jsou vybaveny i Ethernetovým interfacem s TCP - IP komunikací. To přináší následující výhody: 

- připojení do počítačové sítě a tak i snadného sdílení tiskárny pro více uživatelů v síti. 

- připojení po Ethernetovém kabelu umožňuje větší vzdálenost mezi počítačem a  

  tiskárnou než při USB interfacu a v případě kombinace s WiFi dokonce i bezdrátového 

  spojení, což i s ohledem na hlučnost tiskárny může být významné. 

- připojení tiskárny k webovému  rozhraní usnadní a zpřehlední nastavovaání některých  

  tiskových  parametrů (výhledově všech v některé další verzi firmwaru ! ) 

- připojení tiskárny k Internetu umožní automatickou modenizaci vnitřního 

  programového vybavení - firmwaru tiskárny - automatiskou spoluprcí se serverem 

  výrobce - firmy Index. 

Poznámka: Kabel síťové komunikce - t.zv. "Ethernetový kabel" (osmivodičové ploché konektory se zajišťovací západkou  na obou koncích )  není součástí dodávky Everestu ! 

Pro TCP- IP komunikaci je zapotřebí nastavit IP adresu a Gateway: 

IP adresa je sada 4 bloků 1 - 3 ciferných čísel, identifikující objekt - tedy počítač nebo i aparaturu - pro komunikaci v dané síti. Gateway je další sada 4 bloků čísel, která musí odpovídat nastavení sítě pro navázání komunikace. 

Pro funkci spojení jsou vyhražena v jednotlivých blocích hodnoty: 

prvý blok: 192 ( vyhrazeno pro místní sítě - LAN) , druhý blok: 168 ( vyhrazeno pro místní sítě - LAN ), třetí blok: 1 až 254 ( určuje síť ) , čtvrtý blok: 1 až 254 ( určuje aparaturu v dané síti ) . Pro komunikaci je nutné, aby nastavení prvých tří bloků bylo na 

obou komunikujících aparaturách stejné, čtvrtý blok se musí lišit ! 

Pro Gateway pak hodnoty bloků:  255.255.255.0  ( standartní hodnoty ) musí být na obou aparaturách stejné. 

Pozor ! Everest z výroby má uložené výchozí hodnoty "Static IP address" 0.0.0.0. Tyto  hodnoty však nejsou  použitelné pro žádné spojení ! 

Nastavení IP adresy pro Ethernetovou komunikaci na Everestu je možné buď "otevřít" pro přijetí hodnot, přidělených - "zapůjčených " automaticky ze serveru sítě spuštěného ve funkci DHCP ( Dynamic Host Communication Protocol),  - to je nastavení z Everest Menu / Communication/ Network/  "dynamic IP address ON ".  Druhá možnost je nastavit /// "dynamic IP address OFF " a tím otevřít možnost v následujícím kroku Menu stávající hodnoty uložit a nebo nastavit ve "Static IP address" všechny  čtyři hodnoty IP adresy a dále pak i  Netmask a Gateway  ručně a  z Menu je uložit  v paměti tiskárny jako hodnoty  "Static IP address ". Tyto hodnoty pak jsou použity jako pevně dané pro IP komunikaci. Everest toto nové nastavení použije až po restartu - tedy po úplném vypnutí a novém zapnutí ! 

IP addresu, získanou jako "zapůjčenou" z DHCP serveru sítě - tedy v režimu "dynamic IP address ON " - je možno v paměti Everestu uložit jako "Static IP address " ( a získat tak například výhodu možnosti pevného pojmenování na serveru ) : V době navázaného spojení s DHCP serverem přepnout na Everest / Menu / Communication/ Network/  na "Dynamic IP address OFF " a  z Menu je uložit, stanou se tak hodnotami "Static IP address ". Tyto hodnoty "Static IP address " je možno hlasově přečíst příkazem Help + 10  z ovládacího panelu Everestu, nebo volbou Menu/  Communication/ Network/ Echo Network IP address, nebo je možno hodnoty vytisknout v grafickém formátu příkazem Help + Help. POZOR ! Pro aktivaci nově zvolené IP adresy na Everestu je zapotřebí Everest resetovat - tedy úplně vypnout ( 2 sec OFF) a znovu zapnout (ON) ! 

Pozor v případě přímého ručního nastavování "Static IP address" - tedy v situaci "Dynamic IP adress OFF" - (  bez serveru a bez předchozího "Dynamic Ip address ON " a bez zapůjčování z DHCP serveru - ) : Hodnota třetího bloku na Everestu musí být odlišná od hodnoty třetího bloku  ostatních, na místním počítači již existujících místních - LAN - sítí, připojovaných k tomuto počítači - tedy například LAN WiFi síti !  

Nastavené Ethernetové komunikace - tedy IP adresy na Everestu  - je možno využít také k zobrazení vnitřních informací z Everestu  " Index Braille Embosser Info" . Na počítači je k tomu možno využít například Internet Explorer - je k tomu zapotřebí nastavit Ethernet adapter počítače a pak IP adresu v MS Internet Exploreru: 

a/ Adapter: Windows 7/ Ovládací panely/ Síť a Internet/ Centrum síťových připojení/ Změnit nastavení adapteru/ vybrat ze zobrazených připojení to, které se objevuje a mizí s odpojením ethernetovéo kabelu k Everestu. Dvojklik na vybraném připojení/ Obecné/ Vlastnosti/ dvojklik - Sítě / (připojit pomocí .. Ethernet adapter je aktivní a využívá následující položky - všechny jsou označené ) vybrat dvojklikem "Protokol IP verze 4 / zvolit "Použít následující IP adresu" a vyplnit  prvé tři hodnoty stejné, jako byly nastaveny na Everestu, hodnotu čtvrtou zvolit alespoň o jednotku odlišnou ! Pozor : Hodnota třetího bloku na Everestu musí být odlišná od ostatních, již existujících místních - LAN - sítí, připojených k tomuto počítači - tedy například LAN WiFi síti ! Po dokončení a postupném uzavření těchto nastavení je již možno na počítači do adresního 

řádku Internet Exploreru napsat hodnoty statické IP adresy Everestu  a  Internet Explorer  zobrazí " Index Braille Embosser Info" . Odsud je již možno některá nastavení Everesu i měnit, další - jako třeba stav rozpracovaných tisků -  zobrazovat. 

b/ Explorer: Nastavenou Ethernetovou komunikaci s IP adresou je možno dále využít například i pro instalaci tiskárny Everest s Ethernetovým připojením se všemi výhodami, které tato komunikace přináší - tedy nejenom síťový provoz, ale i  např. WiFi spojení, delší kabel. Instalace ve Windows probíhá z "Tiskárny a faxy" / Přidat tiskárnu/ s náležitým automatickým naváděním. Je zde zapotřebí další instalace driveru ver. 7 , system si již zpravidla sám zvolí 32 nebo 64 bit verzi z předchozí instalace na USB portu. Po úspěšné instalaci se objeví nová tiskárna Everest  (je dobré zvolit přehledný název) mezi " tiskárnami" a to i při výběru k tisku z editačních programů. 

.i.1.4.2. Instalace vnitřního programového vybavení do tiskárny

Tiskárna je dodávána s úplným vnitřním programovým vybavením, aktuálním v době výroby. Je však připravena pro postupné modernizace, vylepšování a rozšiřování funkce - je vybavena možností upgrade vnitřního operačního systemu tiskárny ( Linux ) i programu řízení tiskárny - vnitřního firmware tiskárny. Veškeré modernizace jsou k disposici zdarma na webu výrobce: 

http://www.indexbraille.com/V4_index_embosser_upgrade_files/V4_Firmware_upgrade/ 

Verzi firmwaru, instalovaného v tiskárně, lze zjistit poslechem hlášení po stisku tlačítka HELP na panelu tiskárny nebo výtiskem  Setup.  

POZOR !  Do tiskárny Everest D - V4 je dovoleno posílat jen Fw stejný nebo vyšší, než je v něm instalován Spuštění verze nižší může Everest poškodit! 

V současné době - podzim  2015 -  je aktuální verze Fw 1.5.3. Modernizace je u tiskárny Everest D -V4 jednoduchá - stačí poslat nový ibe soubor do Everestu programem IbPrint ver. 6.3.9. ( narozdíl od dřívějších verzí Everest 3, kde bylo nutné použít specielní program pro upgrade ) 

Modernizaci vnitřního programového vybavení tiskárern Everest D-V4 je možno provést také automaticky v součinnosti s webem firmy Index: Everest stačí připojit ethernetovým kabelem k Internetu - nejjednodušší je připojení prostřednictvím místního síťového serveru nebo i jen routeru, který má spojení na Internet a má spuštěnou funkci DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) ta po připojení Everestu automaticky  " zapůjčí " IP adresu - pozor - musí být z jeho Everest Menu nastaveno "Dynamic IP address ON " - a připojí Everest k Internetu. Everest verze vyšší než 1.4.2 po připojení k Internetu automaticky vyhledá server firmy Index, zjistí, zda je k disposici vyšší verze firmware, než jakou má spuštěnou a automaticky provede modernizaci. Procedura vyžaduje tak asi půl hodiny až hodinu, po jejím skončení Everest ohlásí "Index Everest ready " Pozor - v průběhu procedury nesmí být Everest vypnut ! 

POZOR !  V průběhu upgradovacího procesu tiskárnu nikdy nevypínejte a vyčkejte - někdy i přes 10 minut - na zvukovou odezvu tiskárny - trojnásobný beep nebo ohlášení čísla nové verze, pak ohlášení "Everest ready " !  Vypnutí tiskárny může zničit SD kartu 

Nová verze Fw někdy potřebuje i novou kalibraci měření papíru. Kalibrace papíru se  spouští z Menu/ System/ Calibration - po vložení listu délky přesně odpovídající nastavenému formátu z Menu tiskárny. Pro kalibraci nejsou vhodné formáty čtyřstránek s přeložením.  

( může se stát, že sníží počet řádků na stránce a  pro opravu je pak zapotřebí do tiskárny poslat soubor "ESC_C-Bottom-offset.txt" ) !  

1.4.2.1. Upgrade z verse 1.1.x ( tiskárny výrob. čísla do 50.485 ) je nutno provést s výměnou paměťové SD karty uvnitř tiskárny - na jejím mainboardu. Dvě SD karty, nutné pro upgrade, označené "1" a "2"  je nutno získat od firmy Merit včetně podrobnějšího návodu včetně instruktivních obrázků. Text je v angličtině na USB disku v adresáři  /Index Fw Upgrade/ a také na webu: 

//www.indexbraille.com/Support/Information-V4-Embossers/V4-Knowledge-base/All-V4-embosser-service/Upgrade-firmware-1.1.x-with-SD-cards.aspx

1.4.2.2.  Upgrade z verze 1.2.x a vyšší ( aktuální verze se ohlásí stlač. Help ) se dělá posláním dat z počítače do tiskárny po USB portu s využitím programu 


IbPrint ver. 6.3.9. POZOR! Při posílání upgradovacího souboru z IbPrint ponechte pole "advanced" nezaškrtnuté !! 

Pro posílání upgradovacího souboru je v počítači nutný driver alespoň verse 6 . 

Podrobnější návod je v angličtině na USB disku v adresáři //Index FW Upgrade/ 

POZOR! Upgrady je nutno dělat v návaznosti - pořadí upgradů je nutno dodržet bez vynechání.  Upgrade z Fw 1.4.2 či 1.4.3. na 1.5.xx vyžaduje výměnu paměťové SD karty na mainboardu tiskárny !!   

1.4.2.3. Poznámka:  Upgrade firmware z verze 1.3.1 jen na 1.3.2. v kombinaci se starším odt2braille rc15 přináší výhody pro spolupráci s některými placenými braillskými editory a možnost nahrát do tiskárny vlastní překladové tabulky - OWNs - ale, pokud by nebyl dále upgradován, pak  komplikuje spolupráci s LibreOffice !!! Poslání souboru k tisku příkazem emboss z LibreOffice 3.4.3. vyvolá hlášení tiskárny: "ERROR 210 "  - tisk je pak nutno spustit stiskem OK na tiskárně !! Problem Error hlášení lze odstranit spuštěním "Bottom offset fix.ibe"  z IbPrint 6.3.8. 

Vlastní překladové tabulky - OWNs - jsou určeny zejména pro tisk starších souborů, uložených například v DOS kodování písmenových znaků  "Kamenicky" bez toho, že by byly převedeny programem DIA do současného Windows kodování. To může přinést některé výhody s hlediska celkového formátování dokumentu. Tabulky OWNs jsou  k disposici na Merit_MemStick_2011_12  včetně seznamu a popisu . Tabulky jsou v "současném vývojovém stadiu " - správně funguje zatím jen OWN1 pro DOS Kamenický.  Tabulky lze do tiskárny nahrát spuštěním souboru tables.ibe prostřednicvím IbPrint_5.x.x. Na tiskárně  je pak nutno tabulku vybrat z Menu/Braille Option/ Braille Translation/ OWN 1, potvrdit OK a uložit stiskem Menu. POZOR ! Pro normální tisk z LibreOffice pro Fw nižší než  1.3.4. bylo nutno opět ručně volbu na tiskárně vrátit na "Language zero" !! 
1.5.
Instalace SW pro editaci a překlad do Braillu do počítače  

Tiskárna Index Everest D-V4 vytiskne správně jen soubor, který byl správně přeložen do potřebného braillského kodování a zformátován. Tiskárny Everest D - V4 od pokusné verse firmware 1.5.3  RC - tedy od léta 2014 - jsou již vybaveny pro jednoduchý automatický překlad do braillského kodování asi 100 jazyků včetně češtiny a slovenštiny, byť bez možnosti editace a úpravy formátování textu. Pro tuto funkci je zapotřebí nainstalovat do počítače program  "Index-Direct-Braille" - viz kapitola 1.5.4 zde dále, obsluha pak viz kapitola následující.  

Pro překlad, editaci a formátování textu jsou určeny počítačové programy vybavené funkcí editace a překladu, respektujícího specifika braillských kodování.  Počítačový program pro překlad a formátování do braillských kodování NENÍ součástí dodávky tiskárny.  Na rozdíl od předchozích verzí tiskáren Everest, u kterých byl program WinBraille součástí dodávky. Ten však byl slučitelný jen s tiskárnami Index do verse v3 a  s Windows XP 32 bit a tedy pro současné Windows 64 bit a systemy Win 7, Win 8  není použitelný a jeho další vývoj i podpora byla zastavena. 

Pro překlad do českého braillského kodování byly ve spolupráci s firmou Merit upraveny programy "LibreOffice" a "Duxbury Braille Translator - DBT"  a to včetně  obsluhy v českém jazyce.  Libre Office je volně přístupný program, vyvíjený s podporou EU, s možností daru pro vývoj, avšak program bez záruk a vývojářské podpory. Program DBT je placený, světově rozšířený, podporovaný a upgradovaný. Možnosti obou programů se poněkud liší, jak podrobněji objasníme v dalším. V současné době ( leden 2014)  LibreOffice má širší možnosti volby formátu výtisku za cenu složitější obsluhy před tiskem,  obsluha DBT , byť na standardní formáty papíru, je jednodušší, stabilní a přehledná, umožňuje i spolupráci se screenreadery - odčítači obrazovky - pro nevidomé a spolupracuje i s programem pro hmatovou grafiku - TactileView.   

Zde, v kapitole 1.5  jsou  soustředěny informace pro instalaci, v kapitole 2. pak ovládání  a nastavení programů. 

1.5.1. Instalace SW pro editaci a překlad do braillu  do počítače - 
Instalace LibreOffice včetně odt2braille do počítače 

Základem pro editaci a překlad braillských textů je programový komplex LibreOffice (následníkem je i OpenOffice, který se však v současné verzi nehodí ! ), jakožto moderní ekvivalent sady Microsoft Office, který obsahuje nástroje pro většinu běžných kancelářských prací. LibreOffice je freeware program, vyvíjený rozsáhlým týmem a přispěvateli je neustále zdokonalován a rozšiřován. Na DVD disku dodaném firmou Merit  s tiskárnou Everest D-V4 je komplet souborů, nutných pro funkci a v tomto návodu zde dále jsou i spojení na jejich internetové zdroje  pro případné modernizace.  

Postup instalace LibreOffice ver. 4.1.4.2  do prostředí Windows: 

POZOR : Pro instalaci je zapotřebí být v počítači přihlášen jako "administrátor ". 

1.5.1.1.  Před instalací je užitečné zkontrolovat, že na počítači je instalována    Java 7 (alespoň 6_29 ) - viz Windows/ Nastavení/ Ovládací panely/ Přidat a odebrat programy. Java 7.0 upgr 45  je na dodané USB paměti v adresáři LibreOffice. Pro instalaci je nutno soubor spustit. ( Pozor ! Java 7 není slučitelná s předchozími  verzemi LibreOffice 3.3.xx ani 3.4.xx  ! ) 

POZOR ! Při  instalaci JAVA je nutné připojení  počítače na Internet !!!!   

1.5.1.2.  LibreOffice nainstalovat spuštěním LibO_4.1.4.2_Win_x86_install_multi.exe dodaném na DVD paměti nebo z Internetu.  Program je Linuxový, na Windows využívá  emulace, funguje na Win 32bit,  i na Win7 64bit.  Windows by měly mít Service Pack 4  (nebo alespoň 3). 

Poznámka:   (Předchozí verse  3.4.2 je rovněž použitelná, avšak je zapotřebí doinstalovat  3 soubory a mít spuštěnou Java 6 - to však může být poněkud problematické s hlediska bezpečnosti počítače a s hlediska potřeb jiných programů v počítači. Nicméně, tisk braillu je jednodušší - překladač "odt2braille-0.1.2.a_rc2-windows_86.oxt" byl právě v této kombinaci vyvíjen, avšak zůstal bez možnosti úprav pro další SW prostředí v počítači. Důsledkem toho jsou nyní  zapotřebí úpravy před tiskem, které budou popsány v kapitole obsluha.)
Instalace LibreOffice  probíhá ve dvou krocích: nejprve se vytvoří provizorní adresář pro rozbalení dodaných souborů - pozor vyžaduje asi 200MB a jeho umístění  možno zvolit - pak je spuštěna samotná instalace. Instalaci doporučuji vybrat "custom" - tedy s možností vybrat které části budou instalovány a ušetřit tak místo na harddisku, neboť "typical" nainstaluje i desítky jazykových verzí atd... Custom instalace umožňuje i vybrat kam LibreOffice instalovat - na který disk a do kterého adresáře - pozor, zabere až asi 530MB. 

Z "Volitelných součástí" je třeba jen " Rozšíření" - ostatní položky zabírají místo na disku.  Rovněž z další skupiny stačí čeština, případně angličtina a dle vaší volby další jazyky... 

Zejména při menších reservách paměti může trvat instalace i desítku minut - postup instalace je patrný na probíhajícím grafu.  Pro hladký provoz potřebuje LibeOffice alespoň 400MB volné operační paměti. 

Aktuální ( prosinec  2013 )  verze pro Windows je  LibreOffice 4.1.4.2  a je k disposici na dodaném DVD Merit 2014_01   a také například na webu: http://www.slunecnice.cz/sw/libreoffice/   nebo  

http://www.softpedia.com/get/Office-tools/Office-suites/LibreOffice.shtml

nebo dokonce i v  české verzi na http://download.openoffice.org/contribute.html?download=mirrorbrain&files/localized/cs/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_cs.exe   a má asi 205 MB. Pozor, při stahování z prostředí Windows Explorer bývá zapotřebí  otevřít automatické zabezpečení proti nežádoucímu stahování ( poslední řádek hlavičky Exploreru ).  

LibreOffice je vybaven i českým popisem programu a jeho příkazů. K provozu s češtinou musí být tato zvolena při "custom" instalaci a pak případně spuštěna z LibreOffice/ Tools/ Properties/ Language Settings/ Languages/ User Interface/ Czech/ OK.  Zde dále i /Locale Settings/ Czech/ OK.  Nastavení se projeví po restartu LibreOffice. 

1.6.1.3.  Instalaci dokončete spuštěním "rozšíření" o překladač do Braillu :      odt2braille-0.1.2.a_windows_x86.oxt. při spuštěném LibreOffice  Writer a  poté se pod volbou / Soubor objeví i "Převod do Braillu" a "Braillský tisk" . Novější verzi překladače odt2braille-0.1.1- windows_x86.oxt  nedoporučujeme, mívá problemy s překladem českého Braillu i s formátováním na "čtyřstránky".. 
Instalaci odt2braille lze také provést klasicky: Spustit OpenOffice  a otevřít na jeho liště čtvrtou položku - "Nástroje " a tam pak dále svisle druhou položku - "Správce Rozšíření" :
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ve "Správce Rozšíření" zvolte "Přidat" a na dodaném DVD Merit najděte 


odt2braille-0.1.2.a_windows_x86.oxt , příkazem Enter spusťte jeho přidání, vyčkejte. 

a dle odezvy počítače pžípadně ještě  zvolte "Povolit" ! 

Pokud se ohlásí " Could not create Java implementation loader " , pak je nutno zkontrolovat instalaci Java z Ovládací panely, starší instalace Java odinstalovat. Pak je nutno zkontrolovat v LibreOffice / Nástroje/ Možnosti/ Pokročilé , že Java, zde označená jako "Oracle Corp. V. 1.7.0_45 "  má kolečko na začátku řádku seznamu zaškrtnuté.  

Pro  provoz odt2braille  je nutno na počítači mít aktualizovaný program  JAVA 7 nebo alespoň  JAVA 6up29. Program je na dodané  paměti nebo také na webu: http://www.java.com/en/download/installed.jsp. POZOR!! Java je možno instalovat POUZE na počítač připojený k Internetu !! 

POZOR: Verze odt2braille 0.1.2.rc2a-windows_x86.oxt k provozu vyžaduje, aby uživatel byl do systemu Windows přihlášen jako "administrátor". Pokud uživatel nemá administrátorská práva - na příklad jako účastník místní počítačové sítě - je nutno následující nastavení:   Při instalaci doplňku,  po vyhledání odt2braille 0.1.2.rc2a_windows_x86.oxt otevřít pravým tlačítkem myši Vlastnosti / Zabezpečení/ zvolit pro "User" , povolit s heslem administrátora přístup k "Upravit!" a zvolit  možnost "číst a spouštět", potvrdit "Použít", OK  .

1.5.1.4.  Pro české zobrazování náhledů převedených textů je nutno ještě, ale  až po instalaci odt2braille  dle  1.6.1.3.  provést instalaci českých fontů:  mezi Windows/Fonts/ nejlépe klasicky z Ovládacích panelů je nutné přidat soubory odt2braille6.ttf a případně i odt2braille8.ttf.   Ve Win 7 je zapotřebí soubor odt2braille6.ttf a případně i odt2braille8.ttf  z dodaného DVD vyhledat , spustit a pak zvolit "instalovat".! Soubory jsou  připraveny na dodané USB paměti v adresáři Merit_DVD_2014_01/ LibreOffice  nebo je možno je stahnout z Internetu       http://odt2braille.svn.sourceforge.net/viewvc/odt2braille/trunk/fonts/odt2braille6.ttf.
1.5.1.2.  Zkontrolovat, že ve Windows/ Nastavení/ Tiskárny a faxy  je tiskárna Everest respektiver Basic D-V4 a že je ve stavu On-Line.  Pokud nebyla řádně provedena instalace driveru, jak byla popsána v kapitole 1.4 zde výše, pak  pro tiskárnu 

V4 instalovat  driver IndexBraillePrinterDriver6(32bit) respektive IndexBraillePrinterDriver6(64bit) z DVD paměti dodané s tiskárnou nebo z webu Indexbraille.com.  

Takto je tiskárna připravena pro tisk. Podrobnosti přípravy textu a jeho tisku jsou popsány v kapitole  "3. Tisk"   tohoto návodu.                          

1.5.2    Instalace SW pro editaci a překlad do Braillu do počítače  -

             Instalace DBT -  Duxbury Braille Translator 
Duxbury Braille Translator - DBT - je standardní placený program, široce rozšířený pro

mnoho jazyků. Jeho české popisy na obrazovce a braillská překladová pravidla byly vytvořeny ve spolupráci s firmou Merit.  Program je neustále modernizován, pro češtinu je nyní ( podzim  2015 ) platná verze DBT 11.3 , jeho  instalační program je na dodaném "Merit_2015_09" v adresáři DBT. DBT je instalovatelný ve dvou variantách - ve variantě individuální pro jeden počítač  a ve variantě síťově sdílené pro určitý počet současně připojených počítačů k témuž místnímu serveru.   

1.5.2.1 Instalace DBT pro jeden počítač. 

Instalace DBT vyžaduje připojení počítače na internet. 

Pokud je na počítači již nainstalovaná starší verze DBT, je možno ji modernizovat přímo z běžícího DBT programu, za předpokladu, že počítač má spojení na internet, volbou DBT/ Nápověda/ Zkontrolovat aktualizace. Pokud spojení na intenet není k diisposici, a instalace bude probíhat z CD disku Merit, pak nesmí být starší verse spuštěná. Instalace probíhá spuštěním "dbt-11.03.msi" - je zapotřebí počkat asi minutu, než se program rozbalí ( přesýpací hodiny), pak se  zobrazí  obrázek s kačenami a Welcome textem, pokračuje se volbou Next" , pak "Licence Agreement" je zapotřebí zaškrtnout   "I accept..." a Next. Program se po chvíli nainstaluje a spustí s anglickými menu na obrazovce. Vyberte Global / Internalization / zvolte v horní části tabulky "Čeština"  a v dolní části tabulky "Czech Unicode" případně "Slovak Unicode".  

Zprovoznění programu DBT probíhá ve dvou krocích - "Registrace"  a "Aktivace".  Obě potřebují připojení počítače k internetu, Internet Explorer, e-mail spojení uživatele a "administrátorská práva" k počítači. Oba kroky probíhají v přímé součinnosti se serverem výrobce - firmy DBT v USA. 

Zprovoznění prvý krok - Registrace : na nainstalovaném DBT, spuštěném již s českými menu - viz vše - , zvolte  DBT/ Nápověda / Registrace. Otevře se formulář s anglickými popisy - je nutno vyplnit přinejmenším všechna červeným křížkem označená pole. Zde, do druhého řádku "Licence number" vložte celé zakoupené licenční číslo ( tedy celkem 14 znaků)  - nejlépe přenesením CTRL+C z nákupního dokladu a vložením CTRL+V . Pokud licenční číslo nevložíte, můžete pokračovat a program spustit jen v demo modu - viz dále. Na posledním řádku tohoto okna zvolte "Submit Registration". Tím budou vyplněná data odeslána na server DBT a ten na vaši e-mailovou adresu zakrátko automaticky odešle "Activation Code" a "Confirmation Number" . 

Zprovoznění druhý krok - Aktivace :  V následujícím okně Duxbury Activation Wizardu uprostřed okna do pole označeného "Activation Code" vložte sadu znaků, které vám došly e-mailem takto označené. Pole "Max version" ponechte automaticky vyplněné číslo DBT verse 11.3.  Do dalšího pole, označeného "Confirmation Number"  pak takto označená druhá data z došlého e-mailu. Na posledním řádku tohoto okna zvolte "Next". Počítač musí být na Internetu. DBT po restartu se už ohlásí jako plně funkční. 

DEMO: Pokud nemáme ještě program zakoupený, pak je po prvém kroku - "Registrace" -  možno spustit program na 45 dní v DEMO modu. Demo mod připisuje na braillský výtisk vždy na prvou stránku oznámení "DBT Demo mode ..." a do textu OBČAS přidává písmeno "d" !!! , funkčnost programu je však pro vyzkoušení kompletní, avšak přeložení je omezeno na 10 stránek. . 

POZOR !  V případě přeinstalace DBT na jiný počítač je zapotřebí nejprve na původním počítači program DBT "deaktivovat" ( DBT/ Nápověda o DBT / Deaktivovat.) při současném připojení na Internet ! a na novém počítači - při současném připojení na Internet - program DBT "aktivovat". V případě havarie původního počítače, je pro novou aktivaci zapotřebí komunikace s výrobcem - s firmou DBT -  e-mailem v angličtině, kterou zajistí firma Merit.

1.5.2.2  Instalace DBT pro síťové sdílení

Standartní síťová instalace, je prováděna "ručně" pouze na síťovém serveru, respektive na "master počítači" ( s Win systemem min. XP nebo vyšším - nemusí to tedy být WinServer system ) a  počítače v síti jsou provozovány jen jako "klienti", jejich počet aktivních současně, je dán typem  zakoupené licence. "Master počítač" musí ovšem být v provozu vždy, když má být kterýkoliv k "klientů" aktivní. Instalace vyžaduje "administrátorská práva". V případě upgradu ze starší síťové verze DBT je zapotřebí předchozí síťovou verzi odinstalovat a zbytky zrušit.

Instalační procedura spuštěná kliknutím na soubor DBT-11.3.msi vás provede základní  instalací i registrací a v závěru nabídne spuštění  SLS (Shared Licence Service).  
Síťová instalace je u DBT 11.3. výrazně usnadněna SLS ( Shared Licence Servis )  Editorem - je nutno jej instalovat ze souboru  "duxsls-100.msi" , ten je součástí CD_Merit_2015_09 v adresáři DBT , je ovšem také na DBT webu.  Program vás provede celou síťovou instalací, jako výchozí předpokládá  použití portu 8080 jako zatím volného a neblokovaného firewalem.  

V průběhu instalačního procesu je spuštěn "Activation Wizard" . Na jeho druhé stránce, nadepsaé " Choose the task..." zvolte u "Master" počítače nebo serveru předposlední - pátou - položku " "Set up these server to host the network license".  "Activation Wizard" je v případě potřeby možno spustit též samostatně rozkliknutím souboru "actwiz.exe" , který je v adresáři, kde je DBT instalován. 
Po ukončení instalace na Master počítači či serveru je teprve možno začít připojovat "klienty". Na všech klientských počítačích je zapotřebí DBT nainstalovat a v "Activation Wizard"  vybrat poslední, šestou, položku: "Connect to the network license server on your LAN." Na následujím okně pak vyplnit DNS jméno nebo IP adresu serveru či Mastru, vložit licenční text, uživatelské jméno jako na serveru, a zvolit místní klientské jméno, pak zvolit "Test" tlačítko a vyčkat potvrzení, teprve pak zvolit "Next".   

Podrobnější návod je v angličtině na CD disku Merit v adresáři DBT. 

Síťovou instalaci na jednotlivých počítačích sítě u současné verse 11.3  může zkušený administrátor sítě "Windows server" výrazně automatizovat spoluprací s "Windows Instalátorem" po vytvoření "server image" , ten pak automaticky doplňuje data licenčního čísla, jména, nastavení tiskárny na jednotlivých instalačních místech počítačů v síti.  Podrobnosti a linky na Windows informace viz anglická verse DBT Network Installation na CD Merit _2015_09 / DBT  nebo na webu Duxburysystems.com / documentation/... 

1.5.3    Instalace SW pro vytváření hmatové grafiky do počítače  -

             instalace Tactile View
Tactile View  - ( dále TV ) - je standardní, široce rozšířený, placený program s rozsáhlými možnostmi vytváření hmatové grafiky na tiskárnách Index . Umožňuje popisy v českém Braillu, v české latince, má na webu rozsáhlou knihovnu kvalifikovaně předpřipravených grafických vzorů, které stačí doplnit a vytisknout. Firma Merit s tvůrci programu spolupracuje. Instalační program je na dodaném "Merit_2015_09" v adresáři TactView. (Součástí dodávky tiskáren Index byl od podzimu 2012 do podzimu 2014 i Software Product Code ( SPC )  umožňující provoz programu TactileView, byť v omezeném režimu Mini.) 

Instalace TactileView  vyžaduje připojení počítače na internet. Pro provoz i pro vyzkoušení TV 2.200 zapotřebí spustit instalační soubor "TactileView Install2200.exe" z adresáře Grafika TactileView z dodaného CD  "Merit_2015_09". Po chvíli se TV spustí a je možno volbou TV/ Nastavení / Jazyky vybrat "Česka" / OK  a mít komunikaci s programem v češtině, byť " strojové " .  Celý proces registrace a nastavení je automaticky a přehledně naváděn. Zde je zapotřebí vložit licenční číslo zakoupené ho programu, uvedené na Dodacím listu. Podrobný  a přehladně strukturovaný návod je k disposici volbou TV/ Pomoc/ On line manualni  - pozor - i zde je zapotřebí internetové připojení !   Program TV  je nutno přihlásit - zadat jméno uživatele a jeho e-mailové adresy - zaregistrovat a program aktivovat  i pro Demo verzi. 

1.5.3.1    Instalace SW pro vytváření hmatové grafiky do počítače  -

               instalace Tactile View pro tiskárny Index Everest ver. 2 

Pro starší tiskárny Index Everest ver. 2, ( s vnitřním programový vybavením ver 8.44 nebo 9.44)  je zapotřebí instalovat TactileView ver. 2.1.1.8 ! Tato funguje jak na WIN XP, tak i na Win 7  ( i na Win 8 ). Postup instalace je následující: 

1. Pokud na počítači již není paralelní port LPT, je zapotřebí pro interface tiskárny s počítačem nejprve doplnit převodní kabel USB/ LPT (Centronics DB36)  - například model Axago ADP-40 , odpovídající normě   IEEE1284   ( dodává Alza asi za 208,- Kč ). Tento převodní kabel se po připojení do USB konektoru do systemu Windows instaluje automaticky sám. 
2. Do systemu Windows je tiskárnu Index ver 2 nutno připojit driverem Index Braille ver. 5.x.x., nejlépe ver 5.1.4.( 2010-04-23) - ten je k disposici na cloudu Merit. ( Pozor - NE ver 6. nebo 7, ty jsou jen pro Everest ver 4 !) Pozor ! je nutno zvolit versi 32 bitovou nebo 64 bitovou podle Wndows systemu, na který bude instalováno ( pro Win7 a 8  zpravidla 64 bit, pro WinXP zpravidla 32 bit ).

Spuštění souboru "IndexDriver5(32bit).exe" spustí instalaci pomocného  programu   "Index Add Printer wizard V3 5.1.4 (5846)" na harddisk počítače a aktivuje jej. Tento aktivovaný program má i funkci "Plug and play" pro tiskárny Index a tedy po připojení tiskárny Everest k USB portu nebo LPT portu počítače instalaci driveru 5.  automaticky dokončí. Tiskárna Everest by se pak měla objevit mezi "tiskárny a faxy" ve Windows/ Nastavení/ Tiskárny a faxy jako "Everest..." Spuštěním tohoto pomocného programu "Add printer Wizard" je možno a v případě použití kabelu USB/LPT zpravidla i nutno dokončit instalaci tiskárny  ručně. V průběhu instalace je v případě použití výše zmíněného převodního kabelu USB/LPT nutno při volbě "Select the printer port " zvolit USB virtual port, na který byl v předchozím kroku instalován převodní kabel USB/LPT. Při následující volbě "Select Model" je nutno vybrat "Index Everest V2" . V následujím oknu je dobře dopsat název tiskárny jasně, pak ponechat  " do not share" a spuštěním instalace operaci dokončit.  

3. Tiskárnu Everest ver. 2, instalovanou do systemu Windows dle předchozích bodů, je možno po spuštění programu TactileView do tohoto programu připojit s využitím vlastního TactileView driveru pro Everest ver.2 . 

Spuštěním  "TactileViewInstall2118.exe"  (Pozor - starší verse mají s Everest ver.2 komplikace  !) proběhne instalace programu. Po otevření TactileView - dále bude označován TV - je možno volbou TV/  Settings/ Languages  a volbou "Češka" využít automatického překladu popisů na obrazovce do "strojové češtiny". 

Instalace tiskárny Everest 2 do TV : TV/ Soubor/ Instalace tiskárny Braillova písma / typ - vybrat "Index Printer (V2)" , Port vybrat "USB_LPT" dle popisu, který jste zvolili v bodu ad1 , Jméno vybrat, případně doplnit dle vlastní volby, a na závěr zvolit "Instalovat", potvrdit. Dále pokračovat na automaticky otevřené okno  "Nastavení tisku", tak vybrat "Vlastnosti" a vybrat "velikost papíru" a "Rozlišení" - zde na  Everestu ver. 2 i ver 3  NUTNO vybrat "10 dpi (Normal  2,5 mm)".  Potvrdit volbou "OK". (Poznámka: Volba "Rozlišení" v TV/ Design/ Návrh formátu/ se týká jen  rozlišení při TV kresbě grafiky, ne při tisku ! ) 

Program TactileView je pro dokončení instalace efektivně vybaven:  TV/ Pomoc/ "Průvodce nastavením" provede úkony, nutnými pro řádný provoz . TV je nutno i pro demo provoz registrovat uživatele buď přímo z programu, pokud je počítač připojen k Interetu, nebo prostřednictvím firmy Merit ! Pro plný provoz pak je zapotřebí mít zakoupenou licenci a "licenční číslo - "podobně registrovat.

V demo režimu TV tiskne, ale  na každý výtisk je dopisována  informace o demo režimu, soubor nelze uložit, knihovnu předpřipravených grafik nelze používat.  

1.5.4   Instalace SW  "Index-Direct-Braille" do počítače - nástroj  pro prostý překlad textu do braillského kodování v tiskárně Everest D-V4 Fw 1.5.3 

Do počítače, vybavného počítačovým systemem Win 7 nebo Win 8, Win 10 a driverem tiskárny Index ver. 7.1.1. nebo vyšším,  je možno spuštěním programu Index-Direct-Braille.exe  ver.  0-9-2 nainstalovat nástroj, který umožňuje textový soubor z počítače v některém z formátů doc,  jpg, vytisknout na Everestu D-V4  ver. 1.5.3 i v českém braillském kodování jako  prostý text bez možnosti jakékoliv editace, jen jednoduše formátovaný na řádky a stránky, jak jsou nastaveny z Menu Everestu. Program je součástí dodávky Index Everest D - V4 od srpna 2014. Podrobnosti k nastavení a ovládání v kapitole 2.    

.i.1.6.
Instalace protihlukové skříně 

Protihluková skříň je u tiskáren Everest volitelným dodatečným příslušenstvím. Skříně verse 4 jsou určeny pro postavení na stůl  a jsou dodávány již sestavené. Hlavní výhodou skříní verse 4 je, že jsou vhodné i pro tiskový materiál formátu A3 - tedy až do délky listu 420 mm. Dveře nové skříně ver 4 se otvírají směrem nahoru - mají pant horizontálně v horní části skříně.   

Konec kapitoly 
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