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.i.2.  Ovládání, nastavení tiskárny, příkazy a parametry tisku. 

K tomu, aby tiskárna mohla splnit všechny často rozmanité požadavky na to jak má tisknout, je zapotřebí  specifikovat poměrně rozsáhlý soubor informací. Většinu nastavení je nutno provést z Menu na tiskárně, avšak vlastní překlad do braillu a formátování textu musí být provedeno z počítačového programu pro editaci a překlad textu - například z OpenOffice s modifikací odt2Braille nebo z DBT, bude popsáno   v další kapitole.  Zde se soustředíme jen na techniku ovládání tiskárny, specifikace nastavovaných hodnot je popsána v následující kapitole 3. Tisk. 

Nastavení tiskárny zahrnuje obecnější informace pro funkci tiskárny, které definují její interface s počítačem, způsoby odezvy tiskárny jako je jazyk a hlasitost promluv, formát data, intenzita úderů tiskacích kladívek atd... Nastavují se také tlačítky na ovládacím panelu tiskárny prostřednictvím stromově uspořádaného Menu - viz dále - a jsou uloženy v paměti tiskárny spolu s parametry tisku v "Layout". 

Parametry tisku označujeme informace, týkající se konkrétní tiskové úlohy - tedy specifikace rozměrů papíru, okrajů, braillského kodování, formátování atd. 

V tiskárně lze Parametry tisku nastavit tlačítky na ovládacím panelu tiskárny prostřednictvím stromově uspořádaného Menu - viz dále. 

Pět sad parametrů tisku je možno uložit do paměti tiskárny jako t.zv.: "Layout", označené čísly 1 až 5 .  Volbou "šipka nahoru" z "Menu" tiskárny a následným potvrzením "OK"  lze jednotlivé sady aktivovat jako platné pro následný tisk souborů, poslaných do tiskárny z editoru nebo programem IbPrint.  

Příkazy umožňují jednorázově vyvolat nejdůležitější funkce tiskárny zpravidla postupným - během jedné sekundy - dvojstiskem tlačítek na ovládacím panelu. 

2.1.  Funkce tlačítek na ovládacím panelu:

- ON -   pokud je tiskárna napájena a nemá vloženu tiskovou úlohu, tiskárna se

           ohlásí  promluvou " Everest ready "

- ON  -  spustí tisk přerušený třeba nedostatkem papíru    

- ON  -  v průběhu otevřených operací v Menu modu operace ukončí bez uložení

- OFF -  zastaví tisky i všechny operace,  napájení a vnitřní počítačový system  

            zůstanou aktivní -  Tiskárnu neukládejte v tomto stavu !
- OFF stisk po 3 vteřiny - řádně ukončí vnitřní počítačový system, tiskací hlavu 

           nastaví do polohy pro zajištění vložkami  a úplně vypne tiskárnu i její   
 napájení.  Tiskárnu nevypínejte vytažením kabelu napájecího


 zdroje ! 

- FEED - přeruší tisk, list vysune a natahne list nový 

- HELP - ohlásí hlasovou promluvou stav tiskárny a verzi firmwaru 

- HELP - v průběhu Menu modu ohlásí  polohu v menu, zopakuje nastavovanou 

            hodnotu, případně chybové hlášení

- MENU - prvým stiskem Menu otevírá, následujícím stiskem zavírá s uložením 
   
    hodnot, v režimu Menu nastavených

-  ŠIPKA  NAHORU  a  ŠIPKA DOLŮ - v režimu Menu posunuje po jednotlivých 

            krocích ve struktuře Menu nahoru a dolů 

            - v režimu "nastavování hodnoty" mění nastavované hodnoty nebo 

            - přepne do režimu " nastavování číselné hodnoty" a tím aktivuje tlačítka 

              "1" a "10" 

  
  - v režimu "On Line" (bez Menu) volí z připravených "Layout" sad

- ŠIPKA VLEVO - v režimu Menu posunuje ve stromové struktuře Menu výše bez 

             uložení hodnoty postupně až opuštění režimu Menu bez uložení

- OK - v režimu Menu vybere a ohlásí skupinu parametrů ( Current document, 

           Braille settings ... ) 

         - následným druhým stiskem ohlásí  hodnotu parametru a otevře režim 

           "nastavování hodnoty" - tedy teprve poté je možno hodnotu parametru 

           nastavovat šipkami nahoru a dolů či nastavením číselné hodnoty 

         - následným třetím  stiskem vybranou nastavenou hodnotu uloží

"1"  -  v režimu nastavování číselné hodnoty Menu  opakovanými stisky mění 

         číselnou hodnotu zvoleného parametru po jednotkách 

"10" - v režimu Menu  opakovanými stisky mění číselnou hodnotu zvoleného 

         parametru po desítkách  

- CHS - přepíná funkce tlačítek "1" a "10" mezi zvyšováním a snižováním hodnot

Příkazy  "dvojstisky" během jedné sekundy ( ve verzi FW  1.1.5  ještě nefunkční ! ) 
- OFF + HELP : Tiskárna ohlásí stav, počet hotových kopií a pozici v probíhající 

  tiskové úloze

- FEED + FEED : Tiskárna protáhne 1 list,  změří a ohlásí jeho délku

- HELP + CHS : Přepíná mezi jazyky promluv a angličtinou

- HELP + 10 : Ohlásí IP adresu tiskárny 

- HELP + ON : Spustí testovací výtisk všech kladívek - obdélníky s číslem kladívka 

  POZOR! Musí být nastaven formát papíru na A4 Landscape ( Našíř ) a vložen list A4 našíř 

  ( Ve starší  FW verse 1.1.5 funguje JEN z Menu - nelze dvojstisk !)

- HELP + HELP : Spustí výtisk informační stránky v reliefní latince 

- "1" + "10" : Spustí "Service center" - nutno vložit heslo  

- OFF + FF  :  Zastaví tisk a zruší běžící tiskovou úlohu 

( FW verse 1.1.5 neprotáhne list a "zamrzne" ! )

- OFF + OK : Dokončí probíhající tisk a zruší tisk další kopie tiskové úlohy

Tabulka MENU na následující stránce zobrazuje stromovou strukturu nastavování. Tabulka výrazně pomáhá při vyhledání potřebného parametru. 

Připomenutí: pro přechod mezi sloupci menu vpravo slouží tlačítko "OK" 

Pro přechod mezi sloupci Menu vlevo slouží tlačítko "šipka vlevo" avšak hodnota nastavená v předchozím kroku tímto není uložena ! K uložení musí být hodnota potvrzena stiskem OK nebo stiskem Menu.  Uložení je nejspolehlivější z nejvyšší úrovně Menu - tedy z "Main Menu". 

Pozor - vyjímka u ver. 1.5.3. v nastavování braillské překladové tabulky "Liblous" (k přímému tisku s českým braillským kodováním z Wordu bez formátování a editace) pro uložení nutno přímo Menu - již bez OK !   

Do Menu systemu nastavování je možno vstoupit standartně nebo zkráceně:  

- Standartní vstup stiskem MENU : tiskárna ohlásí nastavené hodnoty parametrů 

  pro "Layout", a pro "Paper Size"  a otevře nastavování hodnot pro "Current 

  document". Vystoupení z Menu stiskem MENU. 

- Zkrácený vstup stiskem "ŠIPKA NAHORU" nebo "ŠIPKA DOLŮ" : tiskárna ohlásí  

   hodnotu parametru  "Layout" a umožní tak rychle vybrat z připravených 

  "Layoutů" a  stiskem OK potvrdit přednastavenou hodnotu a tak MENU opustit. 

Volba Menu/ Current Document/ From Page , To page   i Multiple copies  OK přímo spustí tisk.  Případné zastavení tisku v této situaci stiskem OFF  přivede tiskárnu do režimu "Control Center", určeného pro výrobní kontrolní procesy. Tento režim je nejjednodušší opustit vypnutím tiskárny stiskem OFF na 3 sekundy.  

RESET TLAČÍTKO  je na zadní straně tiskárny, přístupné otvorem, označeným "zpětnou šipkou" . Krátký stisk vyvolá reset tiskárny - zastaví běžící procesy a vrátí tiskárnu do výchozího stavu po jejím zapnutí. Dlouhý stisk  nastaví všechny parametry tisku na výchozí - defaultní - hodnoty z výroby. 

2.2.   MENU -  stromová struktura - Fw 1.5.3

MENU
SUB MENU
FUNCTION 

INFO

Current document
Emboss one copy of last printed document 
Select: from page, to page



Emboss multiple copies
Select: number of copies







Braille settings
Paper Size
Select paper size (list of standard papers + User defined)

User defined paper: Set mm/inch, paper length, paper width 








Braille layout
Top margin




Lines per page




Binding margin




Characters per line




Braille Page number



Braille options
Duplexing 




Folding line, only Everest-D and Braille Box




Maximum number of papers in tray
0 = not active



Distance between Braille lines
Single or double line spacing



Braille cell size
2.5/ 2.2/ 3.2 mm



Braille translation
List of Own Braille tables


Hammer impact
Hammer energy
Normal/high



Number of hammer strokes
1-3


Liblous setting 
Liblous table
Language / Grade 

Communication
Network
Echo Network IP address
HELP + 10



Dynamic IP address on/off 




Static IP address 




Netmask 




Gateway




Dynamic name server



Serial communication
Baudrate




Data bits




Parity




Stop bits




Handshake



Settings
End of file delay




Reset to default


Option
Speech feedback
Speech feedback volume
Values 40-63



Speech feedback language



Emboss without computer
Braille manual 




Information page in letter graphics
HELP+HELP



Hammer test page
HELP+ON



Braille format page


System
Braille block position
Distance between paper edge to first Braille line




Adjust folding line position



Embosser information
Serial no, firmware, pages, temp



Calibration 
No speech - 3 sheets fed, Paper feed step calibrated according to Paper Size settings ! 







Poznámky k  nastavování  parametrů z Menu : 

- Braille layout - Úprava stránky - EVEREST :  Nastavované hodnoty odpovídají základní poloze podavače papíru: pravý vodící vozík v pravé krajní poloze která je u tiskáren Everest verze 4 pevně zajištěna ( narozdíl od předchozích versí Everestu), což odpovídá vzdálenosti pravého okraje papíru asi 60 mm od vnitřního okraje podavače tiskárny. 

- Braille layout - Úprava stránky - BASIC : U tiskáren Basic verze 4 je levý vodící vozík zajištěný v levé krajní poloze. Parametry "Braille Settings" jsou definovány pro tiskový list - tedy BEZ traktorových okrajů pásu papíru ! 
- Braille layout - Úprava stránky - Lines per page - řádků na stránce : nutno nastavit ručně, není (u verze Fw 1.4.1 ) automaticky korigováno dle rozměrů stránky ( narozdíl od předchozích Everestů ) 

- POZOR : Pro nastavení okrajů pro vazbu i pro číslování stránek je nutno nejprve "vytvořit prostor" nastavením nižšího počtu znaků na řádku a řádků na stránku !! 

- Braille options - Braille nastavení - Braille Translation - (ve  FW 1.1.5 nelze). 

  Zde pouze volby starších "OWN" tabulek - "Czech" pro Win 1250 kodování a txt  

  formát.  Ponechat "IndexBraille" pro využití "Liblous setting" !  

- Settings - End of File Delay - prodleva: Určuje prodlevu při přenosu tiskového souboru z počitače, po kterou tiskárna  čeká na další data. Po této prodlevě bude tiskárna považovat přenášený tiskový soubor za ukončený a přidá k souboru znak EOF (End Of File - konec souboru), pokud v přenášeném souboru chybí. Tisk může začít až po přijetí tohoto znaku.  Počitač s malou operační pamětí potřebuje nastavení delší prodlevy, aby bylo možné přenášet delší soubory.     

- Položka “intensita úderů” : Volba “High” – vysoká – přináší zejména na tenčím papíru zvýšení risika protržení bodů a navíc zvýšení risika slabých bodů  při extremním zahřátí tiskárny. 

- Položka  “vícenásobné údery” kladívek: hodnota vyšší než 1  vždy snižuje rychlost tisku, poněkud však zlepšuje výšku a stabilitu vytvarovaných bodů, zejména na horším papíru, kdy v kombinaci s nižší hodnotou intensity úderu   může někdy snížit nebezpečí prasklin bodů. 

- System - Calibration - POZOR !! - spustí kalibraci systemu posunu papíru - vložený list MUSÍ mít délku v souladu s hodnotou nastavenou v menu v  "Paper Size" ! Chybná kalibrace způsobí vertikální deformaci braillských znaků !! 

POZOR ! v Everest D-V4 Fw 1.5.1. spouštět POUZE na formátu A4 na výšku !! Kalibrace spuštěná na formátu A3 nebo delším způsobí chybu - nastaví jen 28 řádků na stránku !   

- ERROR ! Řada chybových stavů tiskárny je ohlášena hlasovou zprávou ERROR a číslo. Seznam těchto hlášení je v příloze návodu na DVD Merit. Error po odeslání souboru k tisku do tiskárny tiskárna ohlásí i v případě, že Parametry tisku, poslané z Editačního SW přesahují Parametry nastavené z Menu tiskárny - zejména když je nastavení formátu listu braillského papíru na tiskárně menší než v editačním programu.  Stiskem OK na tiskárně lze zpravidla ve výtisku pokračovat, avšak s rizikem chybného formátování.  Pro opravu chyby editačního programu LibreOffice viz poznámku v následující kapitole 3 .Tisk, kde je popsána oprava ESC sekvence tiskového souboru.  

Konec kapitoly 
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