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.i.4.   PRÁCE S  PAPÍREM 

Tiskárny INDEX Everest D-v4 mají  automatický podavač papíru, umožňující tisknout na volné listy braillského papíru, které jsou levnější než skládaný braillský 

papír s vodicím děrováním po stranách. Také časově náročná a nepříjemná práce 

s trháním vodicích pásků tím odpadá, vytištěný soubor je přímo připraven pro 

vazbu. 

V této kapitole jsou soustředěny informace a doporučení týkající se braillského 

papíru a podavače papíru na tiskárně.

.i.4.1.   Braillský papír a jeho kvalita

Technologie tisku na tiskárnách  Index  dává možnost vytvářet dobře tvarované 

body na papíru s širokým rozsahem kvality. Ovšem trvanlivost bodů, jejich tvar 

a stabilita závisí na plošné hmotnosti papíru, jeho složení a obsahu vlhkosti. 

Také dokonalá funkce podavače papíru vyžaduje vhodný papír. 

Plošná hmotnost.

Čím vyšší je plošná hmotnost, tím vyšší je odolnost a stabilita bodů při stejné 

kvalitě papíru, ale tím vyšší jsou náklady na papír. Everest pracuje s papírem 

v rozsahu plošné hmotnosti 80 - 180 gramů na čtvereční metr. Kompromis mezi 

cenou a kvalitou je podle zkušenosti uživatelů přibližně v rozsahu plošných 

hmotností 110 - 160 gramů na čtvereční metr.

Vlhkost.

Braillský papír má nejlepší odolnost proti tvoření trhlin na vrcholku bodů, je-li jeho vlhkost asi 3 - 8 %. Relativní vlhkost okolí vhodná pro skladování a zpracování papíru je asi 55 %. Doporučuje se vyhnout se skladování braillského papíru na velmi suchém a teplém místě.

Nízká vlhkost papíru může způsobit i potíže se statickou elektřinou - listy se 

k sobě lepí. 

Příliš nízký obsah vlhkosti ve vzduchu bývá zejména ve vytápěných místnostech 

při venkovním mrazu nebo v horkých suchých oblastech. Papír pro dlouhodobé 

skladování musí být v těchto případech hermeticky uzavřen. Umístění otevřené 

nádoby s vodou ve skladovacím prostoru může zabránit potížím.

Formát.

Rozměr listu papíru vhodný pro tiskárnu Everest je: 

výška 150 - 600 mm, šířka 150 - 297 mm.

Pro běžný tisk s rozestupy bodů ve znaku 2,5 mm platí: Šíře jednoho znaku 

včetně mezery je 6 mm. To odpovídá - 17 zn/100 mm bez mezery, 17 zn/102 mm 

s mezerou. Na formát A4 na výšku ("portrét") - šíře 210 mm - lze tedy umístit 

maximálně 34 znaků na řádek při plném využití šíře papíru. Pro formát A4 na 

šířku ("krajinka") - šíře 297 mm - by se tedy teoreticky vešlo až 49 znaků 

na řádek, avšak technicky je u tiskárny EVEREST maximální počet znaků na řádku omezen na 42 znaků. 

Braillský papír vhodný pro spolehlivou funkci tiskárny má splňovat následující 

požadavky:

- Řez papírových listů má být čistý, bez zvlnění nebo jiných závad na hranách. 

Skládaný papír po odtrhání na jednotlivé listy je nevhodný, protože jeho hrubé 

hrany způsobují podání více listů nebo nepodání listu vůbec. Neužívejte jej.

- Odolnost vytvarovaných hmatových bodů proti deformaci má být co nejvyšší, aby 

braillské tisky byly trvanlivé, stabilní a odolné při skladování. Odolnost bodů 

proti deformaci je hlavním užitným parametrem braillského papíru - je měřena 

v Newtonech na milimetr jako síla k zatlačení bodu o jednotku jeho výšky. 

Odolnost bodů proti deformaci závisí nejenom na specifické plošné hmotnosti 

papíru - na hodnotě gramů na metr čtvereční - ale zejména na jeho kvalitě. 

Odolnost vytvarovaných bodů proti deformaci se výrazně liší pro různé kvality 

braillského papíru na trhu: pro stejnou specifickou plošnou hmotnost a při téže 

technice tisku bývá dosahována u kvalitních materiálů až trojnásobná odolnost oproti materiálům méně kvalitním.

- Povrch braillského papíru musí být nejenom hmatově příjemný a homogenní, ale 

pro spolehlivou funkci automatických podavačů volných listů musí poměr koefici-

entů statického a dynamického tření dosahovat hodnot alespoň 1,2 nebo vyšších. 

Automatický podavač uchopí prvý list vysokým třením gumových válečků a           s mírným zvlněním, způsobeným uchopením, prvý list překoná vyšší statické tření oproti listu druhému a následujícím a začne se pohybovat. Vyšší hodnota statického tření listu druhého oproti listu třetímu  než hodnota dynamického tření mezi pohybujícím se listem prvým a stojícím listem druhým zajistí, že list druhý i následující listy zůstanou stát. Pokud tato podmínka není splněna, nastává unášení následujích listů do tiskárny a případně i její ucpání. Tato podmínka nebývá splněna pro papíry příliš vysoce oboustranně hlazené. Pak ani přepnutí podavačů do polohy "sheet", která lépe přidržuje následující listy v podavači, nestačí zabránit vícenásobným unášením listů. 

- Obsah anorganických plnidel v papíru - obsah nespalitelných zbytků - by měl být nižší než asi 1 % váhy. Plnidla mají vesměs  brusné vlastnosti a tím ohrožují životnost vaší tiskárny - zejména jejich tvarovacích tiskacích matric a tím výslednou kvalitu tisku.  Výměna tiskacích matric je nákladná. 

- Barva papíru není příliš rozhodující zejména u tiskáren vybavených SW versí 

10.10 a vyšší, neboť jejich optický snímač papíru je vybaven automatikou      nastavování. Pro tisk na materiály průsvitné nebo hodně tmavé najdete informace 

v kapitole 2.1.4 popisující i kalibraci barevné citlivosti snímače papíru.  Tisk na papír s výrazným černotiskovým potiskem vyžaduje zpravidla též individuální nastavení snímače. 

- Listy musí být ploché a čisté. Vazební díry a perforace jsou pro spolehlivou 

funkci nepříznivé. Přijatelné jsou jen velmi čisté díry vytvořené vrtáním, nebo 

díry ražené kvalitním nástrojem jednotlivě. Běžně ražené díry se obvykle nehodí.

- Listy papíru musí být rovné. V případě že papír je lehce prohnutý, plňte jej 

do podavače s obloukem prohnutým k sobě, směrem k přední straně tiskárny. 

Hrany papíru tak budou opřeny proti plastikovým opěrkám navrchu podavače. 

.i.4.2.   Podavač papíru a jeho ovládání

Automatický podavač papíru je na horní straně tiskárny. Jeho úkolem je držet zásobu papíru připravenou pro tisk a zakládat jednotlivé listy  ve správné poloze.

Ovládání podavače je znázorněno na obr. 4-2. 

- Na levém boku nahoře je hlavní posuvný uzávěr podavače. Jeho posunutím 

nahoru ( silou asi 1 kg ) se podavač otvírá pro novou náplň papíru a uvolňují se sběrné válečky mechanismu podavače. Pracovní poloha uzávěru je směrem dolů - umožňuje podavači opět snímat listy. Na obrázku 4-2 je hlavní uzávěr označen Open/Close Sheetfeeder. 

- Na přední straně podavače je pravy a levý zavaděč - dorazový vozík - pro vymezení stranové polohy zásoby papíru.  Poloha dorazových vozíků je seřiditelná:  Jejich posouvání nalevo a napravo je blokováno páčkami na jejich vrchní straně.  Otočením páček nahoru jsou vozíky uvolněny,  otočením směrem k operátorovi jsou vozíky zabrzděny.   Nastavování polohy je omezeno zarážkami. Pravý vozík nastavte k pravému - vnějšímu - dorazu.  Nesnažte se zarážky násilím překonat, mohlo by dojít k závažnému narušení vzájemné polohy hlavy a papíru a v důsledku toho k poškozování hran papíru, jeho trhání a ucpání tiskárny papírem (paper jam).
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Obr. 4.2. - Podavač papíru 

- Základní poloha zavaděče u tiskáren Everest D-v4 je u dorazu blíže okraji tiskárny.

- Na zavaděčích jsou zepředu dva posuvné ovladače  - vroubkované trojhránky -  na obrázku 4.2. na této stránce jsou označeny "Sheet/Card Selector".  Ovladače mají (u tiskáren vyrobených po dubnu 2007 ) pět volitelných poloh. Ovladače nastavují míru přídržení listu papíru ve stohu podavače za jejich dolní rohy.  Posunutí ovladačú  nahoru připravuje podavač pro tenčí listy  papíru - "Sheet"  -  asi 80 - 130 gr/mkv, posunutí dolů pro silnější "Carton" - asi 130 - 200 gr/mkv. Nastavení nahoru - na SHEET - ( list ) - zajišťuje spolehlivější vzájemné oddělování jednotlivých listů z podavače, avšak pro tvrdší papír přináší nebezpečí, že list papíru nebude podán do tiskárny nebo bude případně i podán nakřivo. Jenom v případě takových potíží a tvrdého papíru s vyšší plošnou hmotností doporučujeme posunutí obou ovladačů stejně - postupně po jednotlivých zaskočením volitelných polohách dolů - případně až do polohy CARD - 

"karton".  Pozor - oba trojhránkové ovladače  musí vždy být nastaveny přesně na stejné z pěti zaskočením volitelných poloh !!!!   Rozdílným nastavením může dojít k natáčení papíru na podávací válce a k ucpání tiskárny !
- Na horní straně podavače jsou upevněny dvě opěrky papíru. Opěrky jsou nasazeny ( naraženy ) do vybrání v hliníkové části podavače silou asi 1 - 2 kg.  Je možné je posunovat  nalevo a napravo tak,  aby byla nalezena nejlepší poloha pro daný papír - obvykle asi 10 mm dovnitř od hrany papíru.

- Na dolní straně tiskárny jsou dvě vodítka papíru ze plastiku. Je možné posunovat je nalevo a napravo, aby podpírala postranní hrany papíru vycházejícího z tiskárny. Nejlepší poloha je asi 5 mm dovnitř od hrany papíru. Pro tuhý papír přes 150 gramů na čtvereční metr bývá lepší  tato vodítka umístit mimo  dráhu papíru. 

POZOR ! Další  pár stejných plastových vodítek je na téže posunové dráze, ale jsou až u samých stěn noh tiskárny - jejich funkce je jiná : upevňují 

výklopný díl vedení papíru z tiskárny v jeho pracovní poloze. Jejich posunutím je možno tento díl  vyklopit a získat tak lepší přístup ke spodním válcům posunu papíru a také vyklopením nastavit  vypouštění natištěných listů.   

.i.4.3.   Naplnění papíru

1. Ujistěte se, že papír který zakládáte není pomačkaný ani jinak poškozený a 

že nejsou pomíchány různé druhy papíru. Papír musí být vkládán do podavače    ve stavu dobře vzájemně se oddělujících listů. Srovnejte zakládanou hraničku 

papíru jejím setřepnutím na rovné ploše jak na boční straně tak na spodní 

straně zakládané hraničky. 

2. Otevřete podavač hlavním posuvným uzávěrem jeho posunem nahoru. Odjistěte levý zavaděč papíru vyzdvižením jeho zajišťovací páčky k sobě. 

3.  Vložte přiměřené množství papíru shora do podavače tak, až bude pevně ležet 

na jeho dně. Nepřeplňujte jej! Asi 2 mm volného prostoru musí v otevřené poloze 

zůstat mezi hraničkou papíru a gumovými sběracími válečky. Ponechte pravý 

zavaděč papíru v jeho pravé krajní poloze - blíže kraje tiskárny. Postrčte hraničku papíru k pravému zavaděči. Zavřete podavač posunutím hlavního uzávěru směrem dolů.

4. Posuňte levý zavaděč tak, aby se dotýkal hraničky papíru. Založená hranička papíru musí být v zavaděčích vedena  spolehlivě, ale ne příliš těsně. Zajistěte levý zavaděč papíru otočením jeho páčky dolů.

5. Nastavte oba ovladače  list/karton podle užitého druhu papíru. Oba ovladače        

musí být ve stejné z pěti poloh  - odpočítáno od horní polohy  !!!!!

6. Zajistěte výstupní vodítka tak, aby podpírala jen postranní hrany vycházejícího papíru.

Upozornění: Umístění vodítek příliš blízko ke středu listu může způsobit ucpání 

papíru! Tuhý papír je k tomu zvláště náchylný.

7. Tiskárna EVEREST je z výroby seřízena pro tisk na délku papíru formátu A4, tedy délku 297mm. Máte-li papír formátu A4 na výšku, tiskárna je po zapnutí síťového vypinače připravena tisknout. 

4.4.   Odstraňování potíží

V případě, že se setkáte s potížemi při používání podavače listů papíru, 

přečtení této kapitoly vám může pomoci potíže odstranit. Může být více příčin 

a cest k nápravě:

PROBLEM: Podavač nepracuje - nepodává papír

Příčina: Podavač není v pracovní poloze

Náprava: Nastavte hlavní uzávěr zásobníku podavače do pracovní 
polohy

(dolní poloha)

Příčina: Posuvné ovladače na zavaděčích  - vroubkované trojhránky označené papír/karton - ( na obrázku 4.2. označeny "Sheet/Card Selector" ) - jsou nastaveny v poloze příliš vysoko pro daný druh papíru. Posuňte OBA ovladače stejně po krocích níže, až papír bude spolehlivě podáván. 

Příčina: Podavač je bez papíru - papír došel.

Náprava: Naplňte podavač.

Příčina: Pomačkání papíru.

Náprava: Odstraňte pomačkaný papír a znovu srovnejte hraničku papíru 
   střepnutím na rovné ploše před jeho novým uložením do podavače.

PROBLEM: Více než jeden list papíru je podáván současně.

Příčina: Posuvný ovladač  SHEET/CARD na zavaděči,  určený pro oddělování

listů, je nastaven příliš nízko - blízko  poloze CARD (karton).

Náprava: Povytáhněte Posuvné ovladače na obou zavaděčích - vroubkované trojhránky -  SHEET/CARD zásobníku nahoru blíže poloze SHEET (list) - POZOR - na obou zavaděčích stejně!

Příčina: Papír není dostatečně rozčleněn - listy lpějí 

Náprava: Vyjměte hraničku papíru, "provzdušněte" jej například naformováním vějíře a papír znovu naplňte

Příčina: Papír je poškozen   Náprava: Naplňte nový papír

Příčina: Papír je nesprávně naplněn Otočte hraničku papíru 

PROBLEM: Papír je podáván našikmo.

Příčina: Posuvné ovladače na zavaděčích - trojhránky - nejsou oba ve stejné z pěti poloh  nebo papír je poškozený. 

Náprava: Zkontolujte zavaděče, naplňte zásobník novým papírem.

Příčina: Zavaděče nevymezují zásobu papíru stranově.

Náprava: Odbrzděte zavaděče a posuňte je do kontaktu s hraničkou papíru v podavači, pak je znovu zabrzděte. Nastavete podavač znovu dle návodu. 

Příčina: Podávací válečky podavače neuchopují papír správně. 



Náprava: Zkontrolujte zda povrch papíru nemá defekty. Vyčistěte válečky podavače lihem nebo lihobenzinem, vyčistěte a zdrsněte podávací válečky vysoce kvalitním smirkovým plátnem, dodaným s tiskárnou. Jemné obroušení je nejlépe provést směrem površek válce a obrus odsávat vysavačem. 

4.5.  Uvolnění papíru uvíznutého v tiskárně 

V případě, že list papíru uvízl natočený na podávací válce tiskárny, tak tiskárnu nejprve řádně vypněte - stiskem OFF na 3 sekundy . Jen na vypnuté tiskárně je možno podávacími válci otáčet - horní i dolní válce jsou mechanicky propojeny a otáčejí se společně -  nejjednodušeji lze prsty dosahnout na spodní válce ze spodní strany tiskárny po odblokování výstupního výklopného navaděče (odblokování posunutím dvou plastových vodítek papíru od "noh" tiskárny směrem ke středu) . Pohledem s vrchu tiskárny sledovat navinutý papír a válci otáčet ve směru navíjení papíru až do polohy, ve které je hrana navinutého papíru přístupná z prostoru podavače. Hranu neostrým !! nástrojem opatrně odklonit od válce a navést ji směrem do prostoru podavače při současném opatrném otáčení válci směrem odvíjení papíru. Postupným otáčením válců papír vytočit. 

Ve zcela mimořádném případě uvíznutí potrhaného papíru v prostoru tiskací hlavy je zapotřebí hlavu demontovat a to vyžaduje odbornou zkušenost - bez porady a podpory od firmy Merit se to zásadně nedoporučuje !     

4.6.   Údržba a čištění podavače papíru

Můžete odstranit prach a částečky papíru z podavače papíru měkkým štětcem a 

vysavačem. Znečistění podávacích válečků podavače a desky tiskárny mohou být 

příčinou jejich nižší účinnosti a proto mají být periodicky čištěny s použitím 

látky která nepouští chlupy a vhodným čističem.  Některé druhy papíru s vyšším 

obsahem vosku vyžadují pečlivější a častější čištění gumových podávacích 

válečků - už po několika tisících listů. Vhodným čistidlem je pro ně líh, 

organická rozpouštědla neužívejte. Přebrušte gumový povrch jemným skelným 

papírem - nejlépe ve směru površek válcových podavačů, tedy kolmo ke směru 

otáčení podavačů - a použijte vysavač, aby drobné částečky nezapadly do 

tiskárny. 

Poslední - spodní - list papíru v podavači je přidržován třením o korkové třecí 

podložky, nalepené ve vybrání na dosedacích plochách obou zavaděčů. Dbejte o 

čistotu těchto korkových podložek a sledujte, aby nebyly utrženy. K jejich čistění se hodí měkká kancelářská guma nebo případně také jemný skelný papír. Zašpiněné nebo chybějící korkové podložky mohou být jednou z příčin ucpání papíru v tiskárně !                  

Konec kapitoly
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